
COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL

www.maquitecdecolombia.com
info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

https://www.facebook.com/MaquitecDeColombia/
https://www.youtube.com/channel/UC1u8askx9gRw23MiaTWPdlQ


info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

www.maquitecdecolombia.com

Compresor portátil 
Kaeser 
M17 60 cfm
Compresor portátil M17 60 cfm, La combinación de 
un económico motor de gasolina Honda y el bloque 
compresor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de 
ef icacia probada, permite un alto rendimiento con un 
consumo de combustible reducido. La transmisión 
corre a cargo de un sistema de correas que apenas 
precisa mantenimiento, diseñados especif icamente 
para accionar martillos rompedores de pavimento, 
taladros, sierras, trituradores, llaves de impacto e 
incluso barrenas de impacto, ideal en aplicaciones 
como tendido de redes f ibra óptica subterraneas, 
ademas tiene la posibilidad de ser equipado con post 
enf riador externo de aire comprimido para ciertas 
aplicaciones que requieran aire comprimido f río y sin 
condensado.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Honda gasolina 4T Y 2 Cilindros

Modelo de motor GX 630

Rendimiento de 
motor 21 HP

Rendimiento 1,6 m³ / min

Caudal  60 cfm

Presión máxima 7 bar / 100 psi

Salida 1 x G ½»

Capacidad tanque 
combustible 5 g

Cabina Polietileno PE

Argolla de izar estándar

Batería de arranque 
en frio estándar

Dimensiones (cm) 79 Al  x 80 An x 108 La

SKU: M17

https://youtu.be/oJfXb6JeLIg
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Compresor portátil 
Kaeser 
M50 185 cfm
Compresor portátil M50 180 cfm, de excelente 
rendimiento gracias a su ef iciente unidad compresora 
de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de bajas 
revoluciones, Gracias al accionamiento 1:1, excelente 
relación peso/potencia con menos de 750Kg of rece 
gran poder con una ágil movilidad y manejo,  su 
tanque de 21 galones de combustible of rece poder 
para una ardua jornada de trabajo, para la versión 
con cabina de PE fono-aislante con doble pared 
hecha en polietileno sinterizado por centrifugación. 
es capaz de resistir la corrosión y rayones, Arranque 
f iable y suave también a bajas temperaturas gracias 
a la conmutación manual de arranque sin presión a 
servicio en carga y al conmutador de arranque con 
función de precalentamiento. Manómetro e indicación 
de la temperatura f inal de compresión para informar 
sobre el estado de servicio. Ideal para alimentar la 
operación de martillos neumáticos y perforadores 
de impacto. Su sólida construcción, formada por 
componentes Premium y sistema anti Frost, permiten 
un funcionamiento sin problemas a temperaturas 
ambiente entre -10 y +50°C.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Kubota diésel de 4 cilindros Interruptor de encendido en carga Estándar

Modelo de motor VV1505-T Capacidad tanque combustible 21 g

Rendimiento de 
motor 43.6 HP Capacidad tanque aire 80 Lt

Rendimiento 5 m³ / min Salida 2 x G ¾,  1 x G1

Caudal 180 cfm Cabina Polietileno PE

Presión máxima 7 bar / 100 psi Argolla de izar Estándar

Caja de 
herramientas XL Estándar Peso 735 kg

Válvula 
anticongelante Estándar Dimensiones (cm) 130 Al x 144 An x 321 La

SKU: M50

https://youtu.be/oJfXb6JeLIg
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Compresor portátil 
Kaeser 
M57 210 cfm
Compresor portátil M57 210 cfm, unidad compresora 
de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA que provee 
mas aire y reduce el consumo de combustible, Filtro 
de admisión de aire de 4 micrones con indicador de 
mantenimiento, Panel de control análogo de fácil 
lectura con conmutador de carga, Filtro de aceite de 10 
micrones con válvula termostática anti-congelamiento 
integrada, no presenta pérdidas por transmisión, ya 
que va directamente acoplado al motor Kubota diésel 
de cuatro cilindros ref rigerado por agua, Sistema Anti 
Frost patentado permite el trabajo incluso en bajas 
temperaturas, Control por modulación que reduce el 
consumo dependiendo la demanda de aire, Permite 
conmutar manualmente el arranque con o sin carga 
de aire, esto sumado a la función de pre calentamiento 
evitan forzar el motor, Rejillas de gran amplitud 
y estratégicamente ubicadas otorgan un flujo de 
ventilación constante, Tanque de combustible amplio 
y traslucido que provee 10h de operación, Acceso al 
interior ágil gracias a sus puertas tipo ala.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Kubota diésel de 4 cilindros Interruptor de encendido en 
carga Estándar

Modelo de motor V2403 Luces y reflectores Estándar

Rendimiento de 
motor 48 HP (36 kW) Capacidad tanque aire 80 Lt

Rendimiento 5.6 m³/min Salida
2 acoples G de ¾»,  1 acople G 
de 1″

Caudal 210 cfm Cabina
Acero con revestimiento  
electrostático

Presión máxima 7 bar / 100 psi Argolla de izar estándar

Caja de 
herramientas XL Estándar Peso 1225 kg

Válvula 
anticongelante Estándar Dimensiones (cm) 155 Al x 168 An x 382 La

SKU: M57

https://youtu.be/6Ew8ovdhA2c
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Compresor portátil 
Kaeser 
M135 460 cfm
Compresor portátil M135 460 cfm, La potente 
combinación de un económico motor Deutz y el 
bloque compresor de tornillo KAESER con PERFIL 
SIGMA, de ef icacia probada, permite un alto 
rendimiento con un consumo de combustible 
reducido. El MOBILAIR M 135 puede funcionar durante 
todo un día sin necesidad de repostar. El motor 
Deutz, ref rigerado por agua, cumple las normativas 
vigentes sobre gases de escape y está certif icado 
acorde a la Directiva CE 2004/26 (nivel III A) y USA-
EPA (TIER III). Tablero de control Sigma Control Mobil 
SCM modernísimo controlador de compresores 
permite acceder a la gestión electrónica del motor, 
optimizando la disponibilidad de aire comprimido y el 
consumo de combustible. Además, es resistente a los 
choques y a las vibraciones, protección IP65. Entre sus 
funciones cabe destacar la indicación de los modos de 
servicio, una guía del usuario
lógica y sencilla, así como la vigilancia y diagnóstico 
del sistema.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Deutz diésel de 4 cilindros Interruptor de encendido en 
carga Estándar

Modelo de motor TCD2013 L04 Luces y reflectores Estándar

Rendimiento de 
motor 48 HP (36 kW) Capacidad tanque aire 80 Lt

Rendimiento 13 m³/min Salida
2 acoples G de ¾»,  1 acople G 
de 1″

Caudal 460 cfm Cabina
Acero con revestimiento  
electrostático

Presión máxima 10 bar / 145 psi Argolla de izar estándar

Caja de 
herramientas XL Estándar Peso 2500 kg

Válvula 
anticongelante Estándar Dimensiones (cm) 183 Al x 210 An x 522 La

SKU: M135

https://youtu.be/oJfXb6JeLIg
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Compresor portátil 
Kaeser 
M250 930 cfm
Compresor portátil M250 930 cf m, La potente 
combinación de la unidad compresora de tornillo 
de gran ef iciencia KAESER con PERFIL SIGMA 
y el motor de accionamiento Mercedes-Benz, 
alcanza una alta potencia con bajo consumo de 
combustible y emisiones mínimas. El modelo M 250 
está perfectamente preparado para soportar las 
duras condiciones del uso permanente en obras de 
construcción, incluso en condiciones meteorológicas 
adversas. puede utilizarse en temperaturas entre 
-10 °C y +50 °C. La versión opcional para bajas 
temperaturas está equipada con un sistema de 
precalentamiento del ref rigerante del motor; su 
unidad compresora funciona con ref rigerante 
sintético. En la versión para grandes altitudes, 
Tablero de control SMC Sigma Control Mobil se 
encarga de que el compresor arranque y opere sin 
dif icultades, tanto al nivel del mar como a altitudes 
de hasta 5.500 m, a parte de proveer constante 
información sobre el estado del equipo.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Mercedes-Benz Diésel de 6 
cilindros Salida

3 acoples G de ¾»,  1 acople G 
de 2″

Modelo de motor OM926LA Luces y reflectores Estándar

Rendimiento de 
motor 288 HP Batería de arranque en frio Estándar

Rendimiento 26,3 m³/min Interruptor de encendido en 
carga Estándar

Caudal 930 cfm Cabina
Acero con revestimiento  
electrostático

Presión máxima 8,6 bar / 125 psi Argolla de izar estándar

Caja de 
herramientas XL Estándar Peso 3390 kg

Válvula 
anticongelante Estándar Dimensiones (cm) 199 Al x 227 An x 590 La

SKU: M250

https://youtu.be/oJfXb6JeLIg
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Compresor portátil 
Kaeser 
M350 1200 cfm
Compresor portátil M350 1200 cf m,La combinación 
de la ef iciente unidad compresora de tornillo 
KAESER de PERFIL SIGMA y el motor de 
accionamiento Mercedes-Benz de bajo consumo, 
certif icado conforme a la directiva 2004/26/CE – 
fase IIIB, permite que estos equipos operen con 
magníf ico desempeño, empleando poco combustible 
y generando un mínimo de emisiones al ambiente. 
Tablero de control SMC Sigma Control Mobil este 
controlador para compresores permite supervisar 
electrónicamente el motor para optimizar la 
disponibilidad del aire comprimido, el consumo 
de combustible y la reducción de gases de escape. 
Algunas de sus funciones son: indicación del modo 
operativo, guía sencilla del usuario, supervisión y 
diagnóstico del sistema.

Maquinaria Liviana

FICHA TÉCNICA

Motor Mercedes-Benz Diésel de 6 
cilindros Salida  2 acoples de 1″, 1 acople de ½»

Modelo de motor OM501LA Luces y reflectores Estándar

Rendimiento de 
motor 355 HP Batería de arranque en frio Estándar

Rendimiento 34 m³/min Interruptor de encendido en 
carga Estándar

Caudal 1200 cfm Cabina
Acero con revestimiento  
electrostático

Presión máxima 8,6 bar / 125 psi Argolla de izar estándar

Caja de 
herramientas XL Estándar Peso 5910 kg

Válvula 
anticongelante Estándar Dimensiones (cm) 209 Al x 244 An x 638 La

SKU: M350

https://youtu.be/oJfXb6JeLIg
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